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[bookmark: _Toc379896666][bookmark: BKQY]前  言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由国家黄金钻石制品质量监督检验中心提出。
本标准由中国珠宝玉石首饰行业协会团体标准化技术委员会归口。
本标准由国家黄金钻石制品质量监督检验中心、国家和田玉产品质量监督检验中心（新疆）、广东省金银珠宝检测中心、山东蓝天首饰有限公司等单位负责起草。
本标准主要起草人：  。

[bookmark: BZ]首饰  手镯尺寸定义、测量和命名
[bookmark: _Toc379885476][bookmark: _Toc379896667]范围
本标准规定了首饰手镯尺寸的定义、测量工具、测量方法与命名。
本标准适用于各种玉石类、贵金属类手镯及仿真饰品手镯尺寸的测量与命名。
[bookmark: _Toc379896668]术语和定义
[bookmark: _Toc379885478]下列术语和定义适用于本文件。

手镯尺寸
手镯内圈圈口的大小，以手镯内圈直径来代表。简称手寸。

手寸尺
用来方便测量手镯尺寸的卡片。通常由硬质塑料制成，形状为等腰梯形，上面有均匀的刻度，单位：mm，从细端到粗端，顺序从小到大排列。如图1所示。
[image: 手镯号]    [image: 手镯尺寸]
图1  手寸尺（左侧为正面；右侧为反面）

手寸棒
用于测定手镯尺寸大小的圆锥状工具。通常用金属、硬质塑料或木质制作，上面有若干对应手镯尺寸的刻度，代表手镯所对应的手寸号。如图2所示。
[image: 手镯棒]
图2  手寸棒
[bookmark: _Toc379896669]
手寸环
	用于测定人们佩戴手镯尺寸的正圆环状工具。通常用金属制作，由若干个内径大小不同的标准圆环组成，每个环上标有编号，代表该手环所对应的手寸号。如图3所示。
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\Administrator\Desktop\1111.jpg]
图3  手寸环
测量工具
手寸的测量可选择下面的一种或几种工具测量。
[bookmark: _Toc379896671]手寸尺：精度不大于1级，测量范围通常不小于Φ50（内径直径50 mm）-Φ70号。
手寸棒：精度不大于1级，测量范围通常不小于Φ50-Φ70号。
手寸环：每个级别一个，测量范围通常不小于Φ50-Φ70号。
[bookmark: _Toc379896670]卡尺：分度值不低于0.05 mm。
测量工具均应溯源到国家基标准。
[bookmark: _Toc379896673]测量方法
总则
依据现有的工具，选择下列方法的一种进行测量得到手镯尺寸。当对结果存在争议时，以卡尺的测量结果为准。
[bookmark: _Toc379896675]手寸尺测量
将手寸尺垂直插入待测量手镯的内圈，直接读取内圈最小内径位置或相当位置所对应的数字即为手寸号。手寸号与内径的对应关系详见表1。测量时要保持手寸尺不变形，并采用十字交叉测量法采用平均值。
对于椭圆形手镯，应分别测量最大直径和最小直径。
表1　 手寸号与内径、内圈周长对照表
	手寸号
	直径
mm
	内径周长
mm

	45
	45
	141 

	46
	46
	145 

	47
	47
	148 

	48
	48
	151 

	49
	49
	154 

	50
	50
	157 

	51
	51
	160 

	52
	52
	163 

	53
	53
	167 

	54
	54
	170 

	55
	55
	173 

	56
	56
	176 

	57
	57
	179 

	58
	58
	182 

	59
	59
	185 

	60
	60
	188 

	61
	61
	192 

	62
	62
	195 

	63
	63
	198 

	64
	64
	201 

	65
	65
	204 

	66
	66
	207 

	67
	67
	210 

	68
	68
	214 

	69
	69
	217 

	70
	70
	220 

	71
	71
	223 

	72
	72
	226 

	73
	73
	229 

	74
	74
	232 

	75
	75
	236 


[bookmark: _Toc379896674][bookmark: _Toc379896677]手寸棒测量
直接用手寸棒测量手镯的内径，精确到0.5 级。该方法只适于正圆形手镯的测量。
卡尺测量
直接用卡尺测量手镯的内径，修约到0.5 mm。对应表1换算成手寸，精确到0.5级。
[bookmark: _Toc379896676]手寸环测量
将合适的手寸环套在手腕上，环上的编号即为该手腕所佩戴手镯的尺寸。测量时要保持手环不变形。
命名
[bookmark: _Toc379896678]直接以内径直径的数字命名。例如：Φ60，表示正圆形手镯的手寸为60号，其内径直径为60 mm。
对于椭圆形手镯，以符号ΦX-Y表示，X、Y分别表示长轴和短轴方向对应尺寸正圆形手镯的手寸。例如：Φ60-50。通常最大直径是最小直径的1.2至1.4倍。
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